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Zdroj stejnosmérného napéti 0-300 V
Nezavazna informace o pom{cce od www.conatex.cz ke dni 05.05.2024/DE1
Objednaci cislo: 1077156
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Tento sitovy zdroj se skvéle hodi na napajeni pfistroje pro méfeni mérného naboje a osciloskopu pro ucitele. Pomoci v ¢ase linearné
rostouciho nebo klesajiciho napéti mlzete se svymi Zaky provadét pokusy tykajici se indukce véetné nabijeni a vybijeni
kondenzator(. Stejnosmérna napéti 0 az -50 V a 0 az +300 V maji spolecny nulovy bod; mizete tak odebirat stejnosmérna napéti do
350 V.

Technické dadaje:
Vystupni napéti: 4 az 12 V/400 mA, 0 az -50 V/10 mA, 0-350 V/200 mA, rampovy generator: 2,5 az 50 V/s

Rozméry:
240 mm x 230 mm x 170 mm

Hmotnost:
ca. 3,7kg

CONATEX-DIDACTIC ué&ebni pomucky, s.r.o. - Experimentalni zafizeni pro védu a techniku
Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 68887
Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfsperger, www.conatex.cz
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