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Laboratorni zdroj napéti 1 V-15 V AC/DC v 15 stupnich 10 A

Nezavazna informace o pom{cce od www.conatex.cz ke dni 28.04.2024/DE1
Objednaci ¢islo: 1094013
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Vystupni napéti nastavitelné v 15 stupnich

Sitovy zdroj pro stejnosmérny a stfidavy proud, stejnosmérné a stfidavé napéti, vhodny zejména pro pokusy s malymi AC obvody.
Vystupni napéti Ize nastavit v 15 stupnich. Sitovy zdroj je odolny viici zkratu. Ma pfipojitelnou funkci vyhlazeni pro DC napéti. S
teplotné fizenym ventilatorem. Sitovy zdroj, sitovy kabel a navod k obsluze jsou soucasti dodavky.

Technické adaje:

Vystupni napéti: 1 V-15V AC/DC v 15 stupnich
Vystupni proud: 10 A AC/DC

Vystupni vykon: 150 W

Provozni napéti: 230 V AC /50 Hz

Rozméry:
170 mm x 160 mm x 250 mm

Hmotnost:
6 kg

CONATEX-DIDACTIC ué&ebni pomucky, s.r.o. - Experimentalni zafizeni pro védu a techniku
Spole€nost je zapséana v obchodnim rejstifiku Méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 69887
Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfsperger, www.conatex.cz
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