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Rucni generator s navijeci kladkou
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Cenové vyhodny robustni generator s pevné zabudovanou kladkou na $idru

Z4ci pripevni na $hidru zavazi (napt. plastovou lahev naplnénou vodou). Poté pfipoji dal3i ru¢ni generator. Energie vyrobena otacenim
kliky pohéni generator a nadzdvihne zavazi. Zaci tak pochopi pojem prace a energie. PFi dal3im pokusu se zavéené zavazi spusti o 1
m vysky dol(i. Pfipojena zarovka se rozsviti. Z hodnoty napéti a elektrického proudu Ize stanovit vykon. "Doba padu” se méni u
rGiznych Zarovek v zavislosti na proudu.

Technické adaje:
Vystupni napéti 12 V, max. elektricky proud 0,5 A, télo z polykarbonatu

Rozméry:
115 x 140 x 43 mm

Rozsah dodavky:
Generator s pevné zabudovanou kladkou na $iiliru z hliniku (50 mm), 1 m propojovaci kabel s 2 krokosvorkami, $ridira

CONATEX-DIDACTIC ué&ebni pomucky, s.r.o. - Experimentalni zafizeni pro védu a techniku
Spole€nost je zapséana v obchodnim rejstifiku Méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 69887
Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfsperger, www.conatex.cz
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