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177,87 €  s DPH

Ve shodě s RiSU
Tento lineární jednokanálový laboratorní zdroj s moderním designem a nejnovějšími technologiemi umožňuje přesné a rychlé
odečítání hodnot proudu a napětí pomocí modrého LED displeje (znaky 14 mm vysoké). Zdroj je ve stabilním kovovém krytu
(navrženém pro provoz bez větráku) s držadlem na přenášení, je vybaven 4 mm bezpečnostními zdířkami, je odolný proti zkratu a má
ochranu proti přetížení. Má vysokou zátěžovou stabilitu a malé zbytkové zvlnění. Díky snadné manipulaci a vysoké výkonnosti má ve
výuce a výzkumu univerzální použití. Pro oblasti výzkumu a vzdělávání.

Technické údaje:
Výstup: 0 - 30 V / 0-5 A
Výstupní výkon: 1 x 150 W
Zbytkové zvlnění (U): <1 mVeff
Zbytkové zvlnění (I): <3 mAeff
Digitální displej (V): +/- 2,0% + 2 dgt.
Digitální displej (A): +/- 1,0% + 2 dgt.
Bezpečnost: EN60950-1
Napájecí napětí: 115/230V AC, 50/60 Hz (přepínatelné)

Rozměry:
130 mm x 165 mm x 320 mm (š x v xh)

Hmotnost:
5,6 kg

Rozsah dodávky:
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