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na stránku s
pomůckou

6.192,00 Kč  s DPH

Tento nově vyvinutý dvoukanálový PC-osciloskop se výborně hodí pro mobilní nasazení s notebookem nebo tam, kde je třeba malý,
lehký a výkonově nenáročný osciloskop. Komunikaci s PC v reálném čase zajišťuje izolované rozhraní USB. Výkonný software k
datovým dotazům a řízení je součástí dodávky. K dispozici je také 20 automatických módů měření jako matematické funkce (+, -, *,
/, invers), FFT a XY-mód.

Potřebný systém:
PC s Windows XP/Vista/7/8

Technické údaje:
Šířka pásma: 25 MHz
Módy měření: normální, špičková hodnota, průměrná hodnota
Vzorkování: 100 MSa/s na kanál
Vstupní režimy: AC, DC, GND
Vstupní impedance 1 MΩ ± 2%/10 pF ± 5 pF
Vstupní napětí: max. 400 V DC nebo ACss/pp
Vertikální citlivost 2 mV/div až 5 V/div
Doba náběhu: <14 ns
Přesnost DC: ±3%
Horizontální citlivost: 5 ns/div - 100 ns/div
Druh spouštění: Alternate/Edge/Video/Pulse/Slope
Trigermód: Single, Normal, Auto
Velikost paměti: 5000 vzorků
Napájení: 5 V DC přes USB port

1 / 2



Osciloskop na bázi PC 2kanálový / 25 MHz
Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 27.04.2024/DE1
Objednací číslo:   1144018

Rozměry:
170 mm x 120 mm x 18 mm (d x š x v)

Hmotnost:
260 g

Rozsah dodávky:
PC-osciloskop, 2 snímače (1:1 a 10:1), USB kabel, 2 BNC kabel, síťová část, návod k použití, CD se software
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