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936,00 Kč  s DPH

Tento nový anemometr s vrtulkou měří rychlosti vzduchu v m/s, km/h, ft/min., uzlech a mílích za hodinu a aktuální teplotu vzduchu
při současném zobrazení dvou měřených hodnot na displeji. Víceřádkový LCD displej je vybaven automatickým podsvícením, které se
samo aktivuje při nízkém jasu prostřednictvím fotodiody. Vedle měřicí funkce navíc nabízí tento přístroj funkci záznamu průměrné
hodnoty a maximální hodnoty. Kryt je robustní a praktický.

Technické údaje:
m/s: 0 - 30,0; 0,1 m/s; +/- 5%
ft/min: 0 - 5860; 1 ft/min; +/-5%
Uzly: 0 - 55; 0,1 uzlu; +/- 5%
Km/h: 0 - 90; 0,1 km/h; +/- 5%
Mph: 0 - 65; 0,1 Mph; +/- 5%
°C: - 10°C - +45°C; 0,1°C; +/- 2°C
°F: 14°F - 113°F; 0.1°F; +/- 3.6°F
LCD displej: výška 10 mm, 3 5/6místný /max. 5999)
Provozní napětí: 9V baterie (bloková)

Rozměry:
55 x 155 x 35 mm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost:
120 g

Rozsah dodávky:
Měřicí přístroj, baterie a návod k obsluze.
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