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1. Bezpecénostni pokyny pro provoz pristroje

Tento pfistroj spliuje ustanoveni smérnice 2014/30/ES (elektromagneticka
kompatibilita).

Pred zprovoznénim pfistroje si peclivé prectéte navod k jeho obsluze. Pfi
pouzivani pfistroje je bezpodminec¢né nutno dodrzovat dale uvedené
bezpecnosti pokyny. U Skod, ke kterym dojde v dusledku nedodrzeni téchto
pokyn, jsou vylouceny jakékoli naroky.

* Bezpodminecné dbat vystrah na pfistroji.

* Nevystavovat pristroj extrémnim teplotam, pfimému sluneCnimu zafeni,
extrémné vihkému vzduchu nebo vlhkosti.

* Zabranit silnym otfestim pfistroje.

* Pfistroj nesmi byt pouzivan v blizkosti silného magnetického pole (motory,
transformatory, atd.)

* Nepfiblizovat se k pfistroji s horkou pajeci pistoli.

* Pfed zahajenim méfeni je nutno nechat pfistroj aklimatizovat na okolni
teplotu (to je dulezité pfi pfemisténi ze studeného do teplého prostfedi a
naopak).

* Pokud se na displeji rozsviti symbol "BAT", je nutno vymeénit baterii.
Nedostatecné napéti baterie mize mit za nasledek nepfesné vysledky
méfeni.

* Pokud nebude pfistroj po delSi dobu pouZzivan, vyjméte baterii z bateriové
schranky.

* Skfin pravidelné Cistéte navihCenym hadrem a Setrnym Cisticim

prostfedkem. Nepouzivejte agresivni a abrazivni prostfedky.

Nezapinejte pfistroj, pokud neni zcela uzavreny.

Nepouzivejte pristroj v blizkosti vybusnych nebo hoflavych latek.

Neprovadéjte technické upravy pfistroje.

Pristroj smi rozebirat, udrzovat a opravovat pouze kvalifikovani servisni

technici.

Mérici pristroje nepatii do rukou détem!
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Cisténi pristroje

Pristroj Cistéte pouze navlhc¢enym hadrem nepoustéjicim vlakna. PouZivejte
pouze bézné prodavané myci prostfedky. Pfi Cisténi dbejte na to, aby se do
pfistroje nedostala zadna vihkost. To by mohlo mit za nasledek zkrat a
zniCeni pfistroje.

Uvod
Tento kompaktni sonometr (zvukomeér) je uren pro méfeni zdroji zvuku v

decibelech podle vahové kfivky A (dBA), ktera zohledfiuje vnimani lidskym
sluchem.

2. Technické parametry

3 1/2mistny 10mm LCD displej (max. 1999)

fada mérfeni s rychlym (fast) a pomalym (slow) sledem méfeni
hodnoceni urovné hluku podle dBA

zobrazeni maximalni hodnoty

zobrazeni minimalni hodnoty

akusticka a opticka signalizace alarmu pfi prfekroCeni uzivatelem
definované urovné zvuku v dB

robustni a ergonomické télo pfistroje

vhodny podle IEC 651 typ 2 & ANSI S1.4 typ 2
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